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Datenblatt - Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge  
 
Anlagenbetreiber 

      
Vorname, Name oder Firma 
 
Angaben zum Anschlussobjekt / Anschlussnehmer 
 

            
Straße / Hausnummer PLZ / Ort 
 

      
Bei vorhandener Anlage: Zähler- bzw. Kundennummer  
 

Standort:   öffentlich    nicht öffentlich (privat)2 

 
Dokumentation 
 

Lageplan vorhanden     ja  nein 
 

Ladeeinrichtung im Übersichtsschaltplan zur Kundenanlage dargestellt   ja  nein 
 
Ausführung der Ladeeinrichtung  
(Ausführung bezogen auf 400/230 V) 
 

Anschluss der Ladeeinrichtung  L11  L22  L33  Drehstrom 
 
Hersteller 
 

Hersteller / Typ:       Anzahl der Ladepunkte:       
 
Vermindertes Netznutzungsentgelt 
 

Anwendung des verminderten Netznutzungsentgeltes   ja  nein 
für Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge:  
 

Info: Ein vermindertes Netznutzungsentgelt kann nur gewährt werden, wenn die Ladeeinrichtung als unterbrechbare 
Verbrauchseinrichtung nach § 14a (EnWG) ausgeführt wird. Hierfür wird für die Messung des Verbrauchs ein separater Zähler und ein 
Steuergerät für die Kommunikationstechnik benötigt.  
 

Optional: Anlagenerrichter  
(eingetragenes Elektroinstallationsunternehmen) 
 

            
Firmenname Eintragungs- (Ausweis) Nr.  
 

            
Straße / Hausnummer PLZ / Ort 
 

      
Tel / E-Mail 
 

 

Rechtsverbindliche Unterschriften: 
 

 

                   
Ort / Datum  Anlagenbetreiber  Optional: Anlagenerrichter 

 

Informationen zum Datenschutz (EU DS-GVO): Die Stadtwerke Waldkirchen werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses 
Auftrages erhobenen, übermittelten oder zugänglich gemachten Daten unter Beachtung der gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen vertraulich behandeln. Die genannten Personen willigen hierzu und in die Speicherung ihrer personenbezogenen Daten ein.

 

1 Direkter Anschluss an das Niederspannungsnetz (Einhaltung der VDE-AR-N 4102). 

2 Anschluss an eine Unterverteilung bspw. Garage. 

3 Maximale Schieflast von 4,6 kVA muss eingehalten werden.  
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