Seite 1 von 3

Antrag auf Anschluss an die

}

| offentliche Abwasserbeseitigung

waldkirchen der Stadt Waldkirchen
. (WA |

ris. himmeiwar:s (It. Entwésserungssatzung der Stadt Waldkirchen —EWS-)
An

Stadtwerke Waldkirchen
Rathausplatz 1

94065 Waldkirchen

Antragsteller / Bauherr:
Name .. ... ... .. R Vorname
Stralle T e S PLZ, Ort

Bezeichnung des Vorhabens:

Bauort:

Gemarkung:

FI.St.Nr.:

Grundstickseigentimer: (nur ausfiillen wenn Daten nicht mit Antragsteller / Bauherr iibereinstimmen)

Name ..covesmmeaavns Vorname

Strallel aessensnnsn b PLZ, Ort

Anlagen: Lageplan M 1:1000  mit geplantem und/oder vorhandenem Leitungsverlauf
Lageplan M 1: 100 mit geplantem und/oder vorhandenem Leitungsverlauf

Anschlussterminab . | , [ ] sofort [ ]auf Abruf

Der Anschlussnehmer wird ausdricklich darauf hingewiesen dass der Anschluss an die &ffentliche Abwasser-
beseitigung der Stadt Waldkirchen nur gemdR der Entwisserungssatzung der Stadt Waldkirchen —EWS—
insbesondere im Hinblick auf die Niederschlagswasserbehandlung, den zu erstellenden Hausanschlussschacht
sowie die erforderliche Sicherung gegen Riickstau erfolgen darf.

Der Anschluss ist durch das Personal der Kliranlage Waldkirchen vor Wiederverfiillung der Leitungsgraben
technisch abzunehmen und durch ein Abnahmeprotokoll zu dokumentieren. Die Kldranlage Waldkirchen ist
telefonisch erreichbar unter 08581 / 910538.
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Auszug aus der Entwdsserungssatzung der Stadt Waldkirchen — EWS —
§ 9 Grundstiicksentwisserungsanlage

(1) Jedes Grundstiick, das an die Entwisserungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom
Grundstlickseigentiimer mit einer Grundstiicksentwisserungsanlage zu versehen. Wird das Schmutzwasser
tber die Entwdsserungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelklaranlage zugefiihrt, ist die Grundstiicks-
entwdsserungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.

{(2) Die Grundstiicksentwésserungsanlage und die Abwasserbehandiungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu
dndern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Fiir die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungs-
anlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist dariiber hinaus der Stand der Technik maRgeblich.

(3) Am Ende der Grundstiicksentwd&sserungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Die Stadt Waldkirchen
kann verlangen dass anstelle oder zusidtzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druck-
entwdsserung oder Unterdruckentwésserung gelten Sdtze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der
Grundstiicksentwdsserungsanlage liber den Abwassersammelschacht oder den Hausanschlussschacht
durchgeflihrt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefille, kann die Stadt Waldkirchen vom Grundstiickseigentiimer
den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwésserung des Grundstiicks verlangen, wenn ohne diese
Anlage eine ordnungsgemiRe Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechenden Planung und Ausfiihrung des Kanalsystems fiir die Stadt Waldkirchen nicht maglich
oder nicht wirtschaftlich ist.

(5} Gegen den Riickstau des Abwassers aus der Entwisserungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer
selbst zu schiitzen.

(6) Die Grundstiicksentwésserungsanlage sowie Arbeiten daran diirfen nur durch fachlich geeignete
Unternehmer ausgeflihrt werden. Die Stadt Waldkirchen kann den Nachweis der fachlichen Eignung verlangen.

(7) Bei Bebauung eines am 01.08.2005 unbebauten Grundstiickes ist auf dem Grundstiick eine Regenwasser-
pufferanlage (nach Vorgabe der Stadt) vor dem Kontrollschacht zu errichten, wenn das Grundstiick an die
offentliche Entwésserungsanlage angeschlossen ist oder anzuschlieRen ist. Das Fassungsvermdgen der
Regenwasserpufferanlage muR bei Grundstiicken mit einer Grundstiicksfliche bis zu 1000 gm mindestens
6 Liter pro Quadratmeter Grundstiicksflache betragen. Bei Grundstiicken mit einer Grundstticksfliche von iiber
1000 gm werden grundsatzlich nur 1000 gm fiir die Berechnung des Fassungsvermégens angesetzt. Ubersteigt
die tberbaute und befestigte (versiegelte) Fliche auf einem Grundstiick 500 gm, so sind fiir jeden Quadrat-
meter Mehrfldche zusétzlich 15 Liter Fassungsvermigen zu schaffen. Der Grundablass zum Kontrollschacht hat
in gedrosselter Form zu erfolgen (Nennweite max. 40 mm).

Sofern auf einem an der o&ffentlichen Entwiésserungsanlage angeschlossenen, bebauten Grundstiick die
tberbaute oder befestigte (versiegelte) Flache erweitert wird und dadurch die Uberbaute oder befestigte
(versiegelte) Flache 500 gm (bersteigt, ist auf dem Grundstiick eine Regenwasserpufferanlage entsprechend
den Sétzen 1 und 5 zu errichten. Das Fassungsvermégens dieser Anlage muR mindestens 15 Liter pro Quadrat-
meter neu geschaffener Flache betragen.

Die Stadt kann Ausnahmen bei unbilligen Hérten, inshesondere bei Platzmangel, oder wenn eine andere
ausreichende Rickhaltung oder ordnungsgemdBe Beseitigung des Niederschlagswassers gewdhrleistet ist,
zulassen.

Wird durch den Anschluss an die 6ffentliche Entwisserungsanlage eine Dreikammergrube aufgelassen, so ist
ein Nachweis liber den Verbleib des Fikalschlamms zu erbringen.

(Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers)
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Muster Hausanschluss-Kontrollschacht:
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